
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRBR 
Condução de ar inteligente para um resfriamento de racks mais 

eficiente 



 

 

 

  

STULZ em todo o mundo 
 

 A STULZ é uma empresa global com 

sede em Hamburgo, Alemanha, 17 

subsidiárias, 7 locais de produção e 

vendas e parceiros de serviços em mais 

de 120 países. 

Em 1971, começamos a nos 

especializar no desenvolvimento e 

produção de aparelhos de ar 

condicionado e de refrigeração de 

precisão para data centers. Essa é uma 

riqueza de experiências reunidas mais 

de 40 anos de muitos milhares de 

projetos que nós implementamos em 

todo o mundo.  

STULZ Brasil 

 

A STULZ está presente no Brasil há mais de 20 anos 

e em 2015 inaugurou sua fábrica em Sorocaba-SP. 

Os projetos dos produtos são desenvolvidos com 

foco no mercado brasileiro mantendo os padrões 

globais de qualidade, confiabilidade e eficiência da 

marca STULZ.  

Desde o engenheiro até os consultores de clientes, 

trabalhamos juntos em equipes coesas, para 

desenvolver e otimizar continuamente as melhores 

soluções para nossos clientes. 

Serviço de alta qualidade  

 

A resultante proximidade com nossos 

clientes permite tempos de respostas 

rápidos. Além disso, os cursos de 

treinamento regulares e um intercâmbio 

ativo de informação asseguram alta 

qualidade e um conhecimento profundo 

de todos os nossos produtos. 

Desse modo, você pode estar certo de 

que seus produtos estão nas melhores 

mãos e recebem manutenção 

adequada, em todo o mundo. 



 

 

 

Unidades de ar condicionado de precisão para 

uma refrigeração correta de altas cargas de 

calor 

 

Na IRBR, unidade de ar condicionado em linha, a inovadora condução horizontal do ar foi aprimorada com 

tecnologia de ponta que trabalha com potência, flexibilidade e eficiência - diretamente no rack. Cargas flutuantes 

de rack de servidor, restrições de espaço, falta de piso elevado, tecnologia de servidor de alta densidade 

existente - esses são exatamente os casos da prática de resfriamento de rack de servidor para os quais a IRBR 

foi desenvolvida. 

+Benefícios  

 
• Adequado para data centers com ou sem piso elevado 

• Resfriamento direcionado de racks de alta densidade 

• Cada unidade pode resfriar até seis gabinetes de servidor 

• Tecnologia inovadora e componentes de alta qualidade mantêm o consumo de 

energia do sistema de resfriamento do rack do servidor a um mínimo 

• Ventiladores EC independentes de velocidade variável para resfriamento com 

base na necessidade do rack 

• Compressor variável para capacidade de resfriamento precisa e partida suave 

integrada 

• Fácil manutenção graças ao acesso pela parte frontal e traseira da unidade 

• Pode ser usado com racks de qualquer fabricante 

• Condução horizontal: esquerda e direita, esquerda, direita ou frontal 

 

 

 



 

 

 

 

Eficiência energética e confiabilidade 

Tecnologia EC 

 

 

 

 

 

  

Ventiladores EC Padrão 
 

• Motor comutado eletronicamente – EC 

• Rotor, motor e eletrônica combinados 

em um único conjunto compacto, 

silencioso e sem vibrações 

• Não são necessários componentes 

externos adicionais 

• Alta eficiência, longa vida útil, livre de 

manutenção 

• Controle de velocidade do ventilador 

integrado 

• Partida Suave, sem picos de corrente 

ao ligar 

 

 

 Compressor Variável Padrão 
 

• Capacidade variável para máxima 

eficiência e regulagem precisa da 

temperatura 

• Eficiência máxima, especialmente em 

carga parcial e modo misto 

• Temperatura de fornecimento de ar 

constante 

• Soft start integrado 

• Reação rápida e precisa às variações reais 

na carga de calor 

• Longa vida útil graças à operação contínua 

sem ciclos de liga / desliga do compressor 

• Disponível nas tecnologias Digital Scroll, 

inverter e BLDC 



 

 

 

Controle e Monitoramento 

Controle confiável, monitoramento para sua tranquilidade 

Flexível e eficiente 
Com a IRBR, a STULZ Brasil oferece uma solução de ar condicionado eficiente posicionada diretamente 

entre os racks da sala do servidor. Graças à inovadora condução de ar horizontal, o ar fornecido é direcionado 

para os racks dos servidores e forma uma cortina de ar frio na frente deles. Não há turbulência de ar, o que 

significa que até seis racks de servidores podem ser resfriados simultaneamente. A alta eficiência das unidades 

IRBR é possível devido à sua proximidade com o rack do servidor: sua condução de ar exclusiva impede que 

o ar quente e frio se misture.  

 

 

 

 

 

 Controlador desenvolvido internamente para regular e monitorar o sistema de ar-

condicionado 

 Controladores autônomos em cada unidade de ar-condicionado para alta redundância 

e disponibilidade 

 Revezamento entre máquinas de ar-condicionado, mediante troca automática da 

função "Rodízio" (máquina principal), em períodos programáveis de 1 a 240 horas. 

 Aciona automaticamente a máquina de ar-condicionado reserva no caso de aumento 

de demanda de carga térmica do ambiente. 

 Transferência automática da função "Rodízio" para a máquina de ar-condicionado 

reserva em caso de defeito ou anormalidade na alimentação deste. 

 Operação em time de até 15 aparelhos de ar-condicionado 

 Desligamento automático das máquinas de ar-condicionado quando atuadas as 

entradas de "Alarme de Incêndio" ou "Rede Anormal”. Operação de UPS com 

componentes configuráveis para baixo consumo de energia da unidade 
 Interface de serviço 

 Protocolo Modbus pré-instalado 

 E muito mais... 

 

 



 

 

 

Contenção do corredor quente 

Para uma contenção de corredor quente, unidades 

IRBR com condução de ar lateral são 

usadas. Insuflando o ar frio lateralmente garante uma 

distribuição uniforme ao longo de todo o comprimento 

do corredor, enquanto a contenção separa 

efetivamente o ar quente do frio. Os fluxos de ar são 

completamente impedidos de se misturar, 

aumentando ainda mais a eficiência de resfriamento 

do rack do servidor. 

 

Contenção do corredor frio 

As unidades IRBR com saídas de ar frontais são usadas 

para a contenção do corredor frio. Aqui, os aparelhos de 

ar-condicionado não fornecem mais ar para os racks 

vizinhos, mas para todo o corredor frio. Para garantir um 

suprimento ideal de ar frio, as unidades são posicionadas 

deslocadas uma da outra. A contenção interrompe 

completamente a mistura dos fluxos de ar, garantindo 

uma operação eficiente.  

 

 Flexibilidade  

O sistema certo para suas necessidades 
 
A STULZ oferece soluções de sistemas individuais adaptadas precisamente 

aos requisitos do seu projeto em relação aos nossos sistemas HVAC. 

 

 

 

Sistema de expansão direta com condensação a ar (SE) 
O circuito refrigerante do modulo de ar-condicionado consiste no 

evaporador, válvula de expansão, compressor scroll variável e o 

condensador remoto. O resfriamento do ar ocorre em um trocador 

de calor que recebe a denominação de evaporador. O fluido 

refrigerante entra pela serpentina do evaporador e ao se 

vaporizar, resfria diretamente o ar, que será direcionado ao 

ambiente condicionado. O refrigerante ao sair do evaporador é 

comprimido no compressor, sendo enviado ao condensador, 

aonde o fluido refrigerante perde calor para o ar, para ser, então, 

expandido para retornar ao evaporador. 

 

 
Sistema de expansão direta com condensação a ar split (SP) 
A linha IRBR está disponível na opção split, ou seja, com o 

compressor na unidade condensadora externa. Essa 

flexibilidade, possibilita uso de gabinetes de 300 mm até 26 kW e 

facilita a manutenção. 

 

 



 

 

 

OPÇÕES  

Perfil de Temperatura 

Condições de fornecimento de ar ideais para confiabilidade e eficiência 

máxima 

Para resfriar seu data center da maneira mais eficiente possível sem comprometer a confiabilidade, a 

ASHRAE publicou uma recomendação para a temperatura do ar na entrada do servidor. Há décadas que 

desenvolvemos unidades de ar condicionado para aplicações de missão crítica - onde mesmo pequenos 

problemas de funcionamento podem ter consequências graves. Além disso, sempre nos concentramos 

na eficiência energética e, por causa disso, as temperaturas do ar de fornecimento de nossas unidades, 

incluindo nossos sistemas HVAC, estão dentro da faixa recomendada pela ASHRAE. 

As inúmeras opções diferentes e equipamentos possíveis permitem que você 

adapte perfeitamente as unidades INTER RACK às suas necessidades. 

 

 

 

 

 

 Alimentação de energia dupla com comutação automática ou manual 

 Adequado para conexão com todos os sistemas de gerenciamento de 

serviços de construção comuns, interface RS485 e RS232 para conexão 

direta a um BMS 

 Aquecedor elétrico  

 Umidificação a vapor (por eletrodos submersos) 

 Sistema de umidificação por evaporação de água usando lâmpada 

infravermelha (consultar Engenharia de Aplicação) 

 Alarmes de fumaça e incêndio 

 Sensor de líquido: pontual ou perimetral 

 Relé monitoramento de energia (falta e sequência de fase) 

 Filtros finos 

 Sensor de filtro sujo 

 Sensor de temperatura adicional no insuflamento ou retorno 

 Tratamento anticorrosivo no condensador  

 Válvulas de serviço com schräder para os condensadores 

 Kit de bloqueio da alimentação de água do umidificador quando detectado 

água no piso 

 Bomba de condensado 

 E muito mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nomenclatura 

IRBR   035    SE 

 

 

 

Dados Técnicos 
IRBR XXX SP   010 017 026 035 

VAZÃO DE AR m³/h 2900 5000 6500 10000 

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO TOTAL kW 10,6 17,8 26,5 35,2 

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO SENSÍVEL kW 10,6 17,8 26,5 35,2 

LARGURA mm 300 600 

PROFUNDIDADE mm 1200 / 1000 

ALTURA mm 2000 

          

IRBR XXX SE   010 017 026 035 

VAZÃO DE AR m³/h 2900 5000 6500 10000 

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO TOTAL kW 10,6 17,8 26,5 35,2 

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO SENSÍVEL kW 10,6 17,8 26,5 35,2 

LARGURA mm 300 600 

PROFUNDIDADE mm 1200 / 1000 

ALTURA mm 2000 

 
¹ - Dados de desempenho frigorífico para as condições de operação: temperatura no retorno de ar de 30°C, umidade relativa de 35%, ao nível do mar. 

² - Para seleção do condensador, consultar engenharia de aplicação STULZ Brasil. 

Linha de produtos 
Capacidade de 

refrigeração 

nominal (kW) 

Sistema 

SE – self condensação a ar 

SP – split condensação a ar 

 



 

 

 

 

 
A STULZ conta com profissionais extremamente preparados em todos os níveis da  
organização. Nossos consultores terão imenso prazer em ajudá-lo a encontrar a  
melhor solução para o seu problema. 
 
Para você garantir equipamentos de alta qualidade e confiabilidade, entre em contato 
com a central comercial STULZ. 
 

Fone: +55 11 4163-4989 
E-mail: comercial@stulzbrasil.com.br 

 
STULZ Brasil Ar Condicionado Ltda. 
R. Paraná, 2850 - Cajuru do Sul, 18105-001 - Sorocaba - SP               

Tel.: +55 15 3235-1800 / 55 11 4163-4989 

comercial@stulzbrasil.com.br 

www.stulzbrasil.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A STULZ BRASIL se reserva ao direito de realizar alterações neste presente documento sem prévio 

aviso, para informações técnicas sempre contate nossos consultores a fim de verificar a existência de 

atualizações da linha de produtos

 

CONTATO 
 

 

mailto:comercial@stulzbrasil.com.br
http://www.stulzbrasil.com.br/

